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携帯型医療機器向けの小型酸化銀電池およびアルカリボタン電池の紹介 

 

1.概要 

近年では、人体の汗、体温、心拍、血圧、血液などのバイタルモ

ニタを監視できる携帯型の医療機器の需要が増えつつあります。

これまで数値化することが難しかった人体のデータを通信またはメ

モリーに保存し、データ解析することで健康状態の可視化、顧客

への提案や課題の提示に役立てることができます。 

  インスリンポンプはインスリンが不足している糖尿病患者にモー

タ駆動により定期的にインスリンを注入し、補助および管理するこ

とを目的として使用されております。これらの機器は人体に装着さ

れるため、小型化が求められています。こうしたニーズに対し、ムラ

タの小型酸化銀電池またはアルカリボタン電池で携帯型医療機

器市場に貢献できると考えております。 

2. 特長 

次に、ムラタ電池（SR:ボタン型酸化銀電池、LR:ボタン型アル

カリ電池）の特長を紹介致します。 

☞             小型化・幅広いランナップ 

以下に SR:ボタン型酸化銀電池、LR:ボタン型アルカリ電池の

一覧表（容量 vs サイズ）を示します。 

 

() 内は公称容量（ｍAｈ）を示します。 

 

ムラタでは幅広い小型電池のラインナップを用意しており、ウェアラ

ブル機器の小型化へ貢献できます。 

☞高出力 

次にSR/LR とCR の電池容量と出力（電流）の関係について

以下の図 1 に示します。 

 

 

 

 

 

      図.1 ムラタ電池の容量 vs 出力 

SR/LR は電解液に水溶液を使用していることにより、内部抵抗

が低く、LED の点灯や通信（BLE）や小型モータの駆動などの

重負荷パルス放電が可能です。（ただし、2 または 3 直列使

いになります）一方、CR は電圧、容量はアルカリボタン電池・

酸化銀ボタン電池に比べ大きいですが、内部抵抗が大きいため、

出力が出せません。 

  次に SR および LR のパルス試験についてまとめました。 

 

 

 

 

試験条件：LR(オレンジ)、SR(青)の 23℃条件下でサイクル放電、パ

ルス放電：30mA×0.1sec、休止：0.1sec 

  SR1 個で最大 0.1W 程度の小型モータを駆動させること

ができます。SR/LR は機器の小型を維持しながら、高出力を確

保できるため、携帯型医療機器に適している 電池です。 

3.推奨用途 

携帯型医療機器：インシュリンポンプ（ペン）、CGM、カプセル

内視鏡 

 

 

4. テクニカルサポート 

 サンプルは下記リンクからご購入できます。     

                     在庫検索   

 詳細につきましては、当社の WEB 製品ページをご覧ください。 

https://www.murata.com/ja-

jp/products/batteries/micro 

 ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 

            お問い合わせはこちら 

https://www.murata.com/ja-jp/support/stock?
https://www.murata.com/ja-jp/products/batteries/micro
https://www.murata.com/ja-jp/products/batteries/micro
https://www.murata.com/ja-jp/contactform

