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其他滤波器4

1. 共模扼流线圈

差模噪声和共模噪声
根据传导方法 (模式)，噪声分为以下2种:

第一种是差模噪声，通过信号线和电源线传导。这些线路上

的噪声电流相互反向流动。差模噪声可用每一信号线中的滤

波器 (旁路电容器，铁氧体磁珠等) 或电源线中的滤波器 

(VCC) 来抑制。

第二种是共模噪声，在信号线或电源线与地线之间传导。这

些线路上的噪声电流同向流动。共模噪声可用每一信号线的

滤波器和电源线中的滤波器 (VCC/GND) 来抑制。

�噪声抑制方法 (见下图)

�(1) 在每一个信号线中插入电感器而抑制。

�(2) 用电容器将每一信号连接至金属罩使每一信号线的噪

声旁路至金属罩。
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!差模噪声 !差模噪声的抑制方法

!共模噪声 !共模噪声的抑制方法 (1)

!共模噪声的抑制方法 (2)

负
载

负
载

负
载

负
载

负
载

信号源

噪声源

信号源

噪声源

铁氧体磁珠

噪声被吸收

噪声通过旁路电容器返回

噪声源

杂散电容 杂散电容

标准地面

信号源

噪声源

杂散电容 杂散电容

标准地面

信号源

抑制噪声

噪声源

杂散电容

标准地面

信号源

线间旁路电容器

金属罩

!注　  ·本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
　　　　 ·本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C38C.pdf 05.9.19



21

4

其他滤波器 4

使用共模扼流线圈抑制噪声 (1)
基于传导模式的不同，共模扼流线圈可以消除共模噪声。通

常，由于噪声分量以共模传导，有效 (信号) 分量以简正模传

导，所以共模扼流线圈可以将信号与噪声隔离。如下图所

示，共模扼流线圈由铁氧体磁芯上相互反向的2根绕线构

成。

因为铁氧体磁芯中的磁通被积累，共模扼流线圈用作电感器

可对共模电流提供大阻抗。此外，共模扼流线圈可以减小对

有效信号 (差模电流) 的影响。

因此，使用共模扼流线圈与使用2个差模电感器比较，更适

合用于共模噪声抑制 (见下图)。

差模电流

由共模电流引起的磁通被积累，
产生阻抗。

由差模电流引起的磁通相互抵消，
不产生阻抗。

共模电流

N

共模扼流线圈是用作阻止共模电流 (噪声) 的电感器，对差模电流 (信号) 的影响不大。

由于共模电流所引起的磁通被积累，所以产生大量的阻抗。

因为很容易得到大阻抗的线圈，所以共模扼流线圈适合用于共模噪声抑制。

共模扼流线圈与简正模电感器比较，能够对共模电流提供更大的阻抗。

标准地面

(a) 结构

(c) 阻止共模噪声的效应

(b) 等效电路

当使用2个差模电感器时
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使用共模扼流线圈抑制噪声 (2)
因为铁氧体磁芯中的磁通抵消，所以共模扼流线圈不对差模

电流提供阻抗。

因此，由磁饱和引起的对共模电流的阻抗削减减小。所以共

模扼流线圈适合用于电源线的噪声抑制。此外，由于对信号

波形影响较小，共模扼流线圈还可以用于如USB/IEEE1394

等的高速差动传输信号线和视频信号线的噪声抑制。

下图所示为绕线片状共模扼流线圈的阻抗特性示例。

但是，由于实际共模扼流线圈的阻抗特性包括差模阻抗，所

以检测信号波形时必须要考虑到这一点。

+

-

+

-

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000

频率 (MHz)

阻
抗

 (
Ω

)

DLW21SN371SQ2

DLW21SN371SQ2

DLW21SN261SQ2
DLW21SN670SQ2 Differential mode

Common mode

DLW21SN121SQ2

DLW21SN181SQ2

DLW21SN261SQ2

DLW21SN181SQ2

DLW21SN121SQ2

DLW21SN670SQ2

(d) 差模电流效应

(1) 使用2个电感器时 (2) 使用共模扼流线圈时

(e) DC共模线圈的阻抗特性示例

由于差模电流产生的磁通抵消，所以共模扼流线圈不对简正模电流提供阻抗。

即使大电流通过线路，也不会发生磁饱和引起的阻抗降低。

共模扼流线圈适合用于大电流量线路的噪声抑制，比如AC/DC电源线。

波形的失真小。
共模扼流线圈适合用于信号波形失真引起问题的线路的噪声抑制，比如视频信号线。

输入波形
(滤波前)

输出波形
(滤波后)

输出波形
(滤波后)

波形的失真大 波形的失真小
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DC电路的静噪示例
右图所示为DC电源线和差动传输信号线的静噪示例。

�(1) DC电源输入区

在DC电源输入区 (AC适配器等) 使用共模扼流线圈来

抑制共模噪声。

为了抑制差模噪声，需要在VCC线路中插入铁氧体磁

珠和三引出电容器。

�(2) 高速差动传输信号线

还可以抑制高速差动传输信号线 (USB/IEEE1394等) 上

的共模噪声。

AC电源线上的静噪示例
右图所示为AC线路的静噪示例。

共模扼流线圈和线间旁路电容器 (Y型电容器) 用于抑制共模

噪声。通过Y型电容器，噪声分量被旁通至地线。

此外，跨线电容器 (X型电容器) 和差模扼流线圈可用于抑制

差模噪声。

共模扼流线圈抑制共模噪声。 铁氧体磁珠电感器抑制差模噪声。

共模扼流线圈抑制共模噪声。
线间旁路电容器 (Y型电容器) 
抑制共模噪声。

共模扼流线圈抑制共模噪声。

三引出电容器抑制差模噪声。

DC电流输入区 USB/IEEE1394

AC输入

跨线电容器 (X型电容器) 
抑制差模噪声。

跨线电容器 (X型电容器) 
抑制差模噪声。

开关电源 负载

差模扼流线圈抑制简正模噪声。

差模扼流线圈
抑制简正模噪声。
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