
!注意・使用上の注意

1. 本製品の運搬及び取り扱い時には、落下等による強い衝撃
を加えないでください。内部が破壊されたり、特性不良を
起こす場合があります。弊社、出荷梱包状態で運搬するこ
とをお奬めします。

2. 本製品の取扱い時には静電気防止の為にリストバンド等の
静電気対策を行ってください。内部回路が破壊される場合
があります。

■使用上の注意（取り扱い）

1. 以下の取付場所及び保存場所は避けてください。特性が変
化する場合があります。
a. 強い振動及び衝撃の加わる場所
b. 直接水のかかる場所
c. 塩水、腐食ガスのさらされる場所

2. 本製品の納入から6ヶ月以内に使用してください。ただし、
温度－10℃～＋40℃、湿度15％～90％の条件下で、結
露、衝撃、腐食性のガス、直射日光、塵等を避けて、防湿
包装状態で保存してください。保管期間6ヶ月を過ぎた場合、
はんだ付け性が劣化する場合がありますので、ご使用の前
に必ずはんだ付け性を確認し、かつベーキング処理を必ず
行った上で使用ください。

3. 防湿包装破損の原因になりますので、先端の鋭利なもので
刺したり、投げたり、落としたりしないでください。

4. 水素ガス、ヘリウムガス等の低分子ガスの雰囲気にさらさ
ないでください。特性不良を起こす場合があります。

5. 内部が破壊されたり、特性不良を起こす場合がありますの
で、製品をフッ素系不活性液体に投入しないでください。
例えば、液槽熱衝撃試験で一般的に使用されるガルデンや
フロリナート等が該当します。

■使用上の注意（使用環境）

3. 本製品を分解しないでください。特性が変化する場合があ
ります。

4. 本製品の端子を直接手で触れないでください。はんだ実装
性の悪化や静電気による内部回路破壊が発生する恐れがあ
ります。

5. 内部が破壊されたり、特性不良を起こす場合がありますの
で、洗浄を行わないでください。


